
ANCA 社の自動レーザーマーキング
ステーション  
工具の自動レーザーマーキングが製造工程を合理化し、人件費を抑制します。 ANCA 社の 
AutoMarkX は、手動での工具レーザーマーキングの必要がなく、ロボットとソフトウェアを駆使
することで労働効率を高めます。

高い信頼を誇る CNC マシンの設計と製造を担う ANCA 社のお客様至上主義という考えが、当社
の幅広い製品群を支えています。生産効率を高めるため、ANCA 社のレーザーマーキングステー
ション – AutoMarkX が、必要な工具へのマーキングを行うことで、オペレーターの負担が減り、他
の重要な作業に従事することが可能となります。



手動工程をなくして人件費をセーブ 
自動レーザーマーキング  
•	� AutoMarkX では、人件費のかかるパターン化された作業

の中で自動化が可能なレーザーマーキングを省くこと
で、コストの節約を図ります。

•	 �手作業がなくなるため、破損リスクが減り、工具の品質を
一定に保ちます。

コストに与える影響
•	 �オペレーターは工具パレットをセットし、別の場所でより

生産性があり付加価値をもたらす作業に従事することが
可能です。この AutoMarkX はコストに与える影響が大き
く、人件費をしっかり抑えることができるので、高い短期
投資利益率を実現します。

工具のマーキングのオートメーショ
ン化と無人化により、完全自動製造
を推し進めます。

単独でも連結でも
AutoMarkX はお使いの ERP と AIMS にシームレスに統合
し、製造工程の更なる合理化を助けます。さらに単独でも使
用できる優れものです。

頼りになって、使用方法も簡単  
高品質のコンポーネントにより、工具製造の分野に向けた
信頼できる丈夫なマーキングソリューションをお約束しま
す。ユーザーインタフェースは、使いやすく、理解しやすいデ
ザインになっています。
パレットをセットして、作業を選択して、離れるだけなの
で、AutoMarkX が製造をより簡単にしてくれます。

効率的で柔軟なシステム   
AutoMarkX は、幅広い工具に対応しており、サイクルタイム
が短いのが特徴です。一般的な工具パレットを使っており、
あらゆる工具メーカーにしっかりフィットします。AutoMarkX 
なら、さまざまな工具サイズで混合させたバッチをマークし
ます。
1台の AutoMarkX で複数の研削盤に対応できるため、投資
としても最適です。

カスタムレーザーマーキング  
AutoMarkX なら、工具のお好きな場所にメッセージを正確
に刻み込むことできます。シャンクの縦方向や横方向に刻
んだり、工具のベース部分や反対側に刻んだり、自由自在で
す。取引先の要求を満たす準備が整いました。
工具に刻むことのできるメッセージは、文字や数字、2D コー
ド、シリアル番号、デザインやロゴまでさまざまです。

技術仕様   
ユニット寸法  
高さ 1,750mm x 幅 950mm x 奥行き 1,420mm     

レーザー光源 
20W ファイバーレーザー：波長 1,064nm / 印字エリア 100x100 / 手
動モードでの工具セッティングを助ける赤レーザーポインター付
き (オプション)

互換性のある工具サイズ
工具の幅： ø3mm(ø 1/8”)  - ø32mm(ø 1 17/64”)  

工具の最大長さ：  250mm (9 27/32”)  

工具の最大重量： 1.5 kg  

通常サイクルタイム：工具 1 本につき 12 – 15 秒 (工具をピックアッ
プして、マーキングして、戻すまでの時間)

オプション
工具回転ステーション - シャンクへの印字場所がより自由になります
RFIDモジュール - 混合バッチ用
外観検査 - メッセージを確認し、品質を保証
手動マーキング – 小さなバッチや工具単体用
ERP/外部データベース統合 - プロセスの合理化と人為的ミスの
排除
パレットアダプタ – さまざまなパレット規格に対応
ユーザーインタフェース：15インチタッチスクリーン
ヒューム排出システム：別モジュールとして同梱
ヒューム排出システム寸法：
高さ 590mm x 幅 375mm x 奥行き 375mm
 ロボット式ローダー：有
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